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QUICSEAL 104s 

Tên sản phẩm 

                            

Mô tả sản phẩm  

Quicseal 104s    s              t                        t                       t        và 

 ỗ              đư     ọ   ọ  vớ         t                       

K   đư   trộ , Quicseal 104s tr  t      ỗ      v       v          t              ọ, ru             

t  ết      u    ù      

Quicseal 104s  ó t   t        trê   ề   t  ề      M    s u     đó   rắ   ó     tí           ,  ề  

v   ó độ      í   t t trê    u  ết  ề   t          C u trú   ó   ọ  đ       t  ủ   ó tạ  t      ớ  

     t        í       é       ơ   ướ  v        t     ướ   Quicseal 104s  ó            ủ qu  

    vết  ứt  

Ứng dụng 

 C     t        tư    t        v     t         

 C     t             ứ   ướ ,      ứ ,      t   , r    t   t  ướ   ư , r         ướ , 

       ết   u   ứ   ướ  v       ướ  

 C     t      u v        ế  v      vệ s    

 C     t            ,        ,            

 B   vệ  ết   u  ê t    tr        trư         

 C     t        ơ  v       u ê       

 C     t    tư    đ u     đú  s   

 C     t    tư          trướ      sơ       t  ệ       

Ưu điểm 

           đó   rắ        

   t   ệu đó    ó  s  ,        trộ  v  t        

 C  t  ư          t    tu ệt v   

 B    í   t t vớ      v t   ệu        ư   ê t   , tư     ạ  ,  ạ      , t ạ      , t é ,     

  ạ   ạ    , đ   ,   C   

 M       ,              vết  ứt      tó  

 C         trư    sươ       v      t     u   

 K       ứ     ru        u                   s       ơ  

 K       ứ     t độ   ạ  

 Có t   t        trê   ề     
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 huẩn       m t thi  ông 

Bề   t t             sạ  ,        í   v  ,  ột        ,            u,   ,        ,    t      ư    

            t           ư    đế  độ      í   s          

Bề   t  ê t         đư   tr          Bề   t  ê t       r ,      tró               ủ       đư   s   

           ệ t     s         ủ  Quicseal. 

C   s       v   tr   trét       u v    ó   ạ    ủ    u   ệ            t     K u v        tư    

          đư   tr   trét  

 u  tr    t       ,            t     ó t   t        trê       ề   t   ,   ư         đư   đ   ề   t 

t           đọ    ướ   

   ng d n    h h   tr n 

C            ạ         v   tr    t ù     ứ  sạ       t           B   ạ    ột  v   t ù     ứ  v  s  

         trộ  vớ  t   độ t   , trộ  đều 2 t          đế                vó       C     é  qu  tr    

trộ        tr    5   út v  trộ  đều  ạ  trướ      s                v t   ệu tr    t         45   út s u 

    trộ   

Thi công 

 uét  ớ  Quicseal 104s t ứ    t     t     ộ  ề   t       t    t    1   ươ      t đ   , t    đ    

 ứ  0,75   / 2/1  ớ    Đ      s u 4 đế  5       

Đ   vớ  đ               ề   t           v  t     đứ  ,     s        ọ      ru   thi công c    ưu ý 

đ                t  ọt   í tr        , đ    t    đ       t t               ,      tư    đều đư   

  ủ  í . 

 uét  ớ  Quicseal 104s t ứ         t     ộ  ề   t       t    t    1   ươ   vu     ó  vớ   ớ  t ứ 

   t, t    đ     ứ  0,75   / 2/1  ớ    Đ      s u 4 đế  5      ê       ớ  v       vệ      Quicseal 

104s      sớ       t t  Tránh          ư      tr    qu  tr    đó   rắ  hay  tr    qu  tr        v   

    vệ  

Đ           t    ít    t 24     trướ           t    ướ   

Đóng gói và đ nh mứ  

Quicseal 104s đư   đó    ó   40   /  ộ 

Đ     ứ  : 0,75 kg/m
2
/ ớ  

  X    ỉ 1,5 - 1,6 kg/m
2
              2  ớ       ù     t     êu   u, v  tù  t uộ  v   đ ều   ệ  t   

công). 

Bề      ủ   ớ  quét : 0,70 + 0,1     ỗ   ớ   
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Thông số kỹ thuật 

L ạ  s        X         ế  đ         r   ứ      

           trộ             t      trắ   /      B   ột   u     

 ỷ  ệ trộ      t         ột  1: 2 

 ỷ trọ    ỗ      s u trộ  1,40 g/cm
3
 

M u  ỗ      Xám 

          s       tạ  35 °C K      45   út 

              K      2 - 3     tù  t uộ  v      ệt độ v   

         t     ủ   ề   t 

K              t       tí    t 

Độ  ứ   t                 M D2240 1991  > 70 

Độ  é          M D412 1992  > 1,5 N/mm
2
 

Độ             M D412 1992  > 130% 

Độ      í   > 1 MPa  

(ASTM D4541:1985) 

K    tr  s  t     ướ  Đạt  6     tạ  0,4 bar) 

(DIN 1048 Part 5: 1978) 

     t  u  ơ   ướ  < 30g/m
2
/ngày (ASTM E96 :1994) 

Độ u       qu    tr   trê  25     t 

Bảo quản 

              qu   Quicseal 104s    12 t           ư      ắ  tr    đ ều   ệ  t        t v      r    

Sứ  khỏe và  n toàn 

Nê  đ        t   v   í        ộ,         ắ  v            ắt      r         ướ  sạ  , tr    trư    

     í   t í    é     ,      t   tư v     tế  Bột s            đư       ý đ       t   u s       t     

     C    ù   độ      ộ,   t  ạ  ếu qu     ều      
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