
 

 

QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng 

QUICSEAL 573 

Tên sản phẩm 

Vữa tự san phẳng bề mặt 

Mô tả 

Quicseal 573    h p  h t po  m r    n     t    m ph n     m t  m t th nh ph n   o   m h n h p xi 

măn     p ph   v      ph             t      t          t nh  hả  t t  

Kh       ph   tr n  Quicseal 573 trở th nh m t h p  h t dễ  hả  v  dễ th    n  trên s n  ê t n  nh  

  p   t  ho t m thảm trả   t m phủ s n v n   ho    ho       p   t t  p th o. 

Quicseal 573          n   o v    m d nh t t trên n n  ê t n   

Ưu điểm 

 Đ t   ờn     nh nh 

 Đ           s u      ờ 

    th n  m t th nh ph n – dễ s  d n  

 Đ   t nh  hả  tu  t vờ  

   m d nh tu  t vờ  v    ê t n  

  o n  t th p 

 Kh n   hứ  A-mô-ni- c  

  h n  m   m n 

Ứng dụng 

Quicseal 573  ý t ởn   ho      hu v   nh   

 T   t o    m t ho   s    h   chung  ho        m t  ê t ng  ho       p phủ sàn t  p th o  

 L p   t  ên d     ho thảm  v n   t s n    p phủ s n v n       h ho      t  nhiên. 

Th  h h p  ho th    n  n   th t nh  văn ph n   trun  tâm th ơn  m      nh v  n  tr ờn  họ    ăn h    . 

 hu n b  bề mặt thi công 

   m t phả         m nh m ho   qu t nhám    t   u  ứn   h    s  h s  v   h n       t     h t  ẩn  

d u  mỡ  h p  h t   n  r n ho        h t  â    nh ễm  h    Lo           h  m  hu  t v   h t n n 

 h n   ứn   h  . 

 hủ   n     v t nứt v   h  m  hu  t   n v   Quicseal 514 REPAIR MORTAR.  hả      h      ý   n  

r n t  p th o      p tr t m n  th n  th ờn   

 

 

 

 

 



 

 

QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng 

Lớp lót 

Lo      t t  ả n    d  thừ  trên    m t tr     h  th    n    p   t Quicseal 114 Primer M.  

Thi   n  từ  -    p   t Quicseal 114  thờ     n qu t          p      -40 phút. Nên thi công Quicseal 

573   n  s m   n  t t  h    p   t   n d nh t  . 

Pha trộn 

S     n  công nhân v   h      n  v t    u phả  t nh to n v   huẩn  ị  ủ tr     h  th    n  Quicseal 

573. 

Đ   v   s     n  nh  

Quicseal 573    th       ph  tr n   n  máy  hu     m t    Đ     n  n     êu   u v o thùn  s u 

   thêm Quicseal 573  Khu   v   t       h m  hoản    ph t  ho   n  h    t      s    n  nh t  

N  n  tr n tron    ph t v   hu       tr     h  s  d n   

Đ   v   s     n    n 

Quicseal 573    th  ph  tr n   n     h s  d n  m    hu     ên t    Đ     n  n     êu   u v o 

thùn  s u    thêm Quicseal 573  Tr n  hoản    ph t  ho   n  h   ho   n  h    t      s    n  nh t  

N  n  tr n tron    ph t v   hu       tr     h  s  d n   

Đảm  ảo m    hu        r   s  h tr     h  tr n Quicseal 573  ho   n t  p th o  

Thi công 

Đ  h n h p  ã tr n  ên    m t  ã      phủ   p   t v  dùn         s n v   phủ   n    m t th    n  v   

   d     mm   n 5 mm t      tron  m t   p  S  d n  ru        ăn trên    m t     o       ọt  on    n  

bên trong. 

Đ   v   nh n  vị tr  th    n  trên     p   hu  n  h  h thờ     n  ảo d ỡn   ủ      ờ  ho m t   p  s u 

 h    p thứ nh t  ã ho n to n   n  r n v   ứn       Th    n      p Quicseal 114 tr     h  th    n  

Quicseal 573  Trên  h t n n   p  n u   n th  t    th  qu t h     p Quicseal 114 Primer M. 

 ho ph p v     n  r n t   th  u   n     tù  thu   v o    u    n    m t  tr     h    t   p phủ sàn lên 

trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng 

Thông số kỹ thuật 

Thờ     n t  s n ph n  15 phút 

Thờ     n s n  @ 27 ± 2
O
C: 40 phút 

  ờn     n n  ASTM C 109 : 1992) 

1 n    > 5 N/mm
2
 

3 n    > 9 N/mm
2
 

7 ngày > 20 N/mm
2
 

14 ngày > 25 N/mm
2
 

28 ngày > 30 N/mm
2
 

Đ    m d nh trên  ê t n  > 1,0 N/mm
2
 

     Quicseal 114 Primer)  

T     tr n  n       t   1 : 5,0 – 5,1 

   th         ên trên: >      ờ 

Đóng gói 

Quicseal 573        n      tron    o  5 kg. 

Đ nh mức 

Quicseal 573      s n ph n  v    ịnh mứ    50 kg/m
2
/mm. 

Bảo quản 

Thờ     n  ảo quản Quicseal 573       th n   h   h   mở n p tron     u    n tho n  m t v   h  ráo. 

Sức khỏe và an toàn 

Tr nh t  p     v o t   v  m t   â     sản phẩm    t nh    m  Nên   o  ăn  t    m t n     nh  ảo h  

Tr nh h t     tron  qu  trình tr n  R   th t  ỹ s u  h      ý   

Tron  tr ờn  h p t  p     v   m t  r   th t nh  u   n  n    s  h  nh nh  h n  tìm    m s  tr     p   

t   

Giới hạn 

   Kh n  s  d n   ho     ứn  d n   ên n o   ho        hu v   có     h     

2. Không thi công Quicseal 573 n u nh  t      ảm  u n  d    5
O
C. 

3. Quicseal 573 phả    n  r n hoàn toàn tr     h       p phủ  ên trên. 

 

 

Lưu ý quan trọng 

     th n   t n     r  tron  t      u n     n  t n     v       d   trên d     u  ỹ thu t  ủ  QUICSEAL. Thông tin n    hỉ d nh  ho n  ờ      ỹ 

năn   ỹ thu t v  họ t    m và t   hịu rủ  ro  Thông tin sản phẩm tron  t      u  ỹ thu t này phù h p v        hu  n n hị  h  t  t t êu  huẩn v  

th n  s   ỹ thu t  ho  v     p d n  sản phẩm th o n      n     t      u  QUI SEAL  h n   hịu tr  h nh  m v   v     t    s   s t n o do t   

n h    ỹ thu t     n tr    ủ    t    d   n n o  Đ   ảm  ảo r n    n   n  s  d n      th n  t n m   nh t v       ủ nh t hã    ên h  v   

QUICSEAL. 

Th m  h  u s  QS 573/09032016 
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